Catalogo tecnico 2010

CATALOGO TECNICO SCARICATO DA WWW.SNAIDEROPARTNERS.COM o r] '] i (] E)r‘()
IL CATALOGO E SOGGETTO AD AGGIORNAMENTI PERIODICI SEGNALATI ALL'INTERNO DI EXTRANET: <) C -

PRIMA DI UTILIZZARLO VERIFICARE IL LIVELLO DI AGGIORNAMENTO.

CUCINE PER LA VITA



Caratteristiche generali

Il programma della cucina Florence ¢ composto dalle seguenti versioni di anta:

— anta in legno, massellata su 4 lati con supporto in pannello di particelle impiallacciato
legno, colore Mogano e White;

Le ante vetro sono realizzate con un telaio come le ante e con un vetro semitrasparente.

Le maniglie di dimensioni/passo secondo modello sono realizzate in cromo satinato o in
lega verniciata alpacca.

Pannelli di rivestimento e pannelli penisola sono realizzati nella finitura delle ante o nella
finitura del fusto.

| riempitivi a fine composizione sono realizzati nella stessa finitura delle ante.
Le mensole sono realizzate in impiallacciato nella stessa finitura delle ante.

Struttura del fusto.

Le strutture dei mobili e dei ripiani sono realizzate in pannelli di particelle di legno spessore
18 mm, a bassa emissione di formaldeide (classe E1 in base alla norma Europea), nobilitati
con resine melaminiche resistenti all'abrasione e di facile pulizia; sono rifinite sul lato fron-
tale con bordi ABS in spessore, le schiene dei mobili sono realizzate in MDF con rivestimen-
to melaminico. Si utilizzano anche ripiani in vetro realizzati in vetro temprato e ripiani in
filo cromato; i ripiani sono generalmente regolabili in diverse posizioni.

Basi ed armadi.

Le basi e gli armadi sono provvisti di fori laterali per consentire il perfetto assemblaggio
dei vari elementi, sono dotati di piedini di plastica, fissati su staffe esterne al mobile, che
consentono il perfetto livellamento anche su superfici irregolari.

La base lavello & dotata di un rivestimento in alluminio del fondo resistente agli agenti
chimici ed ad eventuali perdite d'acqua, a richiesta anche i fianchi possono essere protetti
internamente in alluminio.

Gli armadi per frigorifero sono dotati di un fondo in materiale plastico che favorisce I'aera-
zione e resiste ad eventuali perdite d'acqua.

Vuoto sanitario.

Tutte le basi di profondita 57 o 72 ¢cm e gli armadi di profondita 57 o0 72 cm hanno nella
parte posteriore del fusto uno spazio di 6 cm che consente I'aerazione ed il passaggio di
eventuali tubi, cavi, etc.

Pensili.

| pensili sono dotati di ganci premontati che permettono una perfetta regolazione dall'in-
terno del pensile stesso. Il fissaggio alla parete viene effettuato mediante una speciale gui-
da modulare in acciaio. Il pensile colapiatti ¢ dotato di una griglia in acciaio inox e rivestito
internamente con una protezione in alluminio.

L'apertura delle ante battenti del colapiatti € realizzata con cerniere a 170 gradi.

Cassetti e cestoni.

Cassetti e cestoni sono ad estrazione totale e vengono realizzati con fianchi in acciaio pro-
tetto con vernici epossidiche di colore grigio e dotati di un dispositivo di chiusura ammor-
tizzata, sono disponibili cassetti e cestoni con fianchi in acciaio inox. Il fondo dei cassetti e
dei cestoni & realizzato con un pannello in truciolare nobilitato con finitura antigraffio.

Cestelli.
| cestelli interni scorrevoli od estraibili sono costruiti in filo di acciaio cromato e sono dotati
di un dispositivo di chiusura ammortizzata.

Cerniere.

Le cerniere ad innesto rapido delle ante sono in metallo cromato ed hanno incorporato la
molla di chiusura e sono dotate di un dispositivo di chiusura ammortizzata. Consentono
una regolazione delle ante in tre direzioni.

Piani di lavoro.

Specifici del modello realizzati in varie tipologie:

— in truciolare idrorepellente (V100) rivestito con laminato HPL antigraffio con bordo
frontale in laminato;

— in truciolare idrorepellente (V100) rivestito con laminato HPL antigraffio e rifinito fron-
talmente con massello legno o con modanatura legno H. 9 cm;

— in marmo o granito in varie tipologie di materiali, 0 in quarzo (agglomerato) in varie colo-
razioni e finiture, con modanatura legno H. 9 cm o con alcune modanature marmo H.9 cm.

Zoccoli.
Gli zoccoli sono realizzati in materiale plastico con rivestimento melaminico o con impial-
lacciatura in legno naturale, oppure in alluminio naturale o laccato in diversi colori.

Alzatine.

Le alzatine sono realizzate con un supporto di materiale plastico ed un elemento di chiu-
sura in alluminio (per top laminato) o possono essere realizzate con gli stessi materiali del
piano di lavoro (altri top).
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Solo per modello Legno white

FLOW

BIANCO GOFFRATO
Fusto in nobilitato
melaminico, finitura
antigraffio.

FUSTO
PERSONALIZZABILE

Solo per modello Legno white

FLOF

BIANCO WOODY
Fusto in nobilitato
melaminico, finitura
antigraffio.

FUSTO
PERSONALIZZABILE

Solo per modello Legno mogano

FLOM

ROSSO MOGANO
Fusto in nobilitato
melaminico, finitura
antigraffio.

FUSTO
PERSONALIZZABILE
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